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	 توضیحات

توضیحات
 جزوه مهندسی پی

ویژگی های برجسته 
المان واسطه ای است که سازه را به خاک مربوط می کند – عبارت است سازه زیرین و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثیر سازه و بارهای وارد بر آن می باشد وظیفه اصلی پی انتقال بارهای فوقانی به خاک زیر پی می باشد به نحوی که تنش های بیش از حد و نشست های بیش از حد در خاک ایجاد نگردد.
یک طرح مناسب در پی سازی بایستی خصوسیات زیر را داشته باشد:
۱- پی یا المان واسطه بایستی در مقابل لغزش (نیروهای افقی) ، چرخشی (لنگر) ، نشست (بارهای قائم) پایدار باشد. به کل این مجموع اپایداری خارجی یا به عبارت دیگر ظرفیت باربری پی می گویند.
۲- میزان نشست یا اختلاف نشست در یک کنترل شده باشد (در حد مجاز) به این مجموع پایداری خارجی می گویند.
۳- مصالحی که برای شالو ده یا پی انتخاب می شود بایستی  دارای مقاومت کافی از لحاظ سازه ای و حمله عوامل مضر نظیر مواد آلی، معدنی و رطوبت را داشته باشد به این مجموع پایداری داخلی گویند.
۴- طرح پی اقتصادی باشد با در نظر گرفتن فنی ذکر شده
۵ – رعایت کردن حریم همسایه ادر اجرای پی ها و یا ساخت او سازهای احتمالی که در آینده داریم که ین مساله منع قانونی دارد.
۶- رعایت عمق یخبندان (بخشی از خاک که براثر عوامل جوی به طور متناوب در حال یخ زدن و خشک شدن می باشد و همچنین محل رشد گیاهان می باشد.) که کف پی باید پایین تر از عمق یخبندان باشد.



نظام مهندسی عمران چیست
نظام مهندسی عمران آب و فاضلاب

 close
برای مشاور تماس بگیرید: ۰۲۱۶۶۴۰۴۱۸۶



سرفصلها 
فصل اول:
– مقدمه آشنایی با مهندسی پی
–  تعریف و اهمیت آن
– انواع پی ها
– دیوارهای نگهبان
– انتخاب نوع پی
فصل دوم:
شناسایی ها یا عملیات ژئو تکنیک
–   روش های گمانه زنی و نمونه گیری از خاک
–  تعداد و عمق گمانه
– آزمون صحرایی:  SPT – CPT – PLT – PMT – VT
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 عضو کانال تلگرامی «تاسیسات برقی» شوید



آنچه به آن مسلط می شوید 
هزینه انجام شناسائی ها ژئوتکنیک  در مقایسه با هزینه کل پروژه چندان قابل توجه نیست و بر حسب نوع  طرح در حدود ۵/۰ تا یک درصد کل هزینه طرح است، انجام آن بسیار مهم  و ضروری بوده  و به لحاظ اقتصادی حذف آن اشتباه  است.
انتخاب مناسب برای محاسبات ظرفیت باربری:
روال مناسب آن است که حداقل دو روش برای محاسبت ظرفیت بابری استفا ده شود و اگر ظرفیت باربری نهایی این دو روش از یکدیگر تطابق خوبی ندارد  از یک  روش سومی نیز  استفاده شود. برای استفاده از روابط ذکر شده بایستی به نکات مربوط به آنها توجه شود. به عنوان مثال برای برآ ورد سریع  ظرفیت بابری امی توان از روش ترازقی استفاده نمود ولی برای شالوده هاییکه تحت بار لنگر و یا بار افقی و یا زمین شیبدار کنار شالوده و همچنینی کج بودن کف پی نمی توان از  روش ترازقی استفاده نمود و بایستی به سراغ هنسن و ویسک رفت. دقیقی ترین روش محاسبه ظرفیت باربری هنسن می باشد اگر از سه  روش استفاده شود باید از متوسط حسابی و یا  وزنی استفاده شود.



 







۱۵ اردیبهشت ۹۸
9431 بازدید
0
 https://mohandesinnews.ir/?p=65899 
 ارسال به دیگران
 امتیاز به این خبر: 0    0  



این صفحه را به دوستتان پیشنهاد کنید
 


اگر این صفحه را مفید یافتید آن را به دوستتان پیشنهاد کنید.
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  محصولات مرتبط  


	  جزوه مقررات طراحی دودکش برای سیستم های با محفظه احتراق باز 
   رایگان 






  مشاهده جزئیاتناموجود 	   جزوه نحوه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان ها 
   رایگان 


  مشاهده جزئیاتناموجود 	   جزوه  راهنمای مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده 
   رایگان 


  مشاهده جزئیاتناموجود 	  جزوه  مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) 
   رایگان 


  مشاهده جزئیاتناموجود 	   جزوه دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش 
   رایگان 


  مشاهده جزئیاتناموجود 
نظر خود را بگذارید

 برای صرفنظر کردن از پاسخگویی اینجا را کلیک کنید.
  

    9  +  6  =      
  





  


  

	اطلاعات کاربردی

	آنچه باید بدانید

	راهنمای خرید

	تماس با ما




 دسترسی سریع
	بسته های ویژه
	کل جزوات
	کل کتاب ها
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 ساماندهی و اینماد
	
	


 ما در نقشه گوگل
 

 ما در یوتیوب
 


 کليه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به  مهندسین نیوز | مرجع اخبار نظام مهندسی کشور  میباشد.  طراحی سایت در مشهد - قالب وردپرس 



     عضویت در سایت
 


  
  
 قدرت پسوردپسورد وارد نشده



  حریم خصوصی و شرایط و قوانین استفاده از امکانات سایت  را مطالعه کرده و قبول دارم.

 

  


ورود به سایت
 


   
  مرا به خاطر بسپار
 رمز عبور را فراموش کرده اید؟


  










    






  




           